


仕　様

システム構成

オプション

外形寸法

安全場所危険場所
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AC100-220V 50/60Hz  /  DC24V

AC100V 340ｍＡ以下　AC220V 200mA以下
DC24V 1300mA以下 

AC：AC1,500V 20mA 1分間(充電部端子とFG端子間)
DC：AC1,000V 20mA 1分間(充電部端子とFG端子間)

DC500V 10MΩ以上(充電部端子とFG端子間)

30A以下

1サイクル以下(ただし瞬時停電の間隔は1s以上)

IP64

0～+40℃

10～90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下)

W470×H460×D257(突起部、ケーブルグランド含まず)

機能接地:D種接地（SG-FG共通）

約50kg（オプション含まず）

アルミニウム合金鋳物

自然冷却

定格電圧

消費電力

絶縁耐力

許容瞬時停電時間

絶縁抵抗

突入電流

保護構造

使用周囲温度

使用周囲湿度

外形寸法（mm）

接地

設計質量

容器材質

冷却方式

防爆性能

防爆記号

適用箇所

型式検定合格番号

Exd（ib）ⅡBT5

ゾーン1、ゾーン2

第TC18154号

表示器型式

表示デバイス

バックライト

バックライト寿命

表示色・階調

表示ドット数

有効表示寸法

輝度調整

タッチパネル方式

タッチパネル分解能

性能仕様

シュナイダーエレクトリックホールディングス(株)製

PFXGP4601TAA/PFXGP4601TAD

ＴＦＴカラーLCD

白色LED（交換はセンドバック方式）

50,000時間以上(周囲温度25℃、連続点灯時、バックライトの
輝度が50％になるまでの時間)

65,536色（ブリンクなし）/16,384色(ブリンクあり)

800×600ドット(SVGA)

W246.0×H184.5mm　12.1型

16段階（タッチパネルまたはソフトウェアで調整）

アナログ抵抗膜方式

1024×1024

一般仕様

01 02

防爆形タッチパネル

防爆形タッチパネルの新基準！

※写真および図のスイッチ類は、オプションです。 （単位：mm）

外形寸法

GP4000GP4000

ブザー取付位置

スイッチ/ランプ取付位置
（最大5ヶ所）

材質

傾斜スタンド EXP-A03640 垂直スタンド EXP-C03640

SGP 4B
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ベースコーナー　C15

ケーブル引込口(2)
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ケーブル引込口(2)
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EXGP-3600R

※1　ツールコネクタ(USB/LANポート)の外部接続口はオプションです※1　ツールコネクタ(USB/LANポート)の外部接続口はオプションです。
       ツールコネクタ（Mini-B）オプションで市販のUSB-Mini-Bケーブルが使用可能です。       ツールコネクタ（Mini-B）オプションで市販のUSB-Mini-Bケーブルが使用可能です。
※1　ツールコネクタ(USB/LANポート)の外部接続口はオプションです。
       ツールコネクタ（Mini-B）オプションで市販のUSB-Mini-Bケーブルが使用可能です。

材質 タッチ部：NBR

仕様

材質 SUS304

専用タッチペン
型式：US-PEN01

専用タッチペンホルダー

型式：（傾斜取付用）PEN-HLD03
（垂直取付用）PEN-HLD21

仕様

※ ※ : GP-Pro Ex GP-Pro Ex 
      Ver3.01以上が必要です      Ver3.01以上が必要です。

防爆形スキャナ防爆形スキャナ
EXSC-QBXSC-QB

マルチプロトコル機マルチプロトコル機能
異機種PLC同時接異機種PLC同時接続

PCリモートコントロールソフトウェPCリモートコントロールソフトウェア

COMCOM1　RS-232CRS-232C
COMCOM2　RS-422/48RS-422/485（ケーブルはユーザ様で作成（ケーブルはユーザ様で作成）

10BASE-T/100BASE-T10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T/100BASE-T10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T/100BASE-T10BASE-T/100BASE-TX PC

画面作成ソフトウェ画面作成ソフトウェア
GP-Pro EGP-Pro EX

転送ケーブ転送ケーブル（USBまたはLAN）（USBまたはLAN）

各社PLPLC 各社PLPLC

ツールコネクタ　※ツールコネクタ　※1
USBまたはLAUSBまたはLAN

電源AC100V-220電源AC100V-220V
DC24DC24V

※2　EXGPは、LAN、USB、COM1（RS232C）、COM2(RS422/485)を
　　　備えています。　　　備えています。
　　　USBキーボードインターフェイスの場合、USBを使用します。　　　USBキーボードインターフェイスの場合、USBを使用します。
　　　RS232Cインターフェイスの場合、USBとCOM1を使用します。　　　RS232Cインターフェイスの場合、USBとCOM1を使用します。

※2
　

マルチプロトコル機能
異機種PLC同時接続

PCリモートコントロールソフトウェア

COM1 RS-232C
COM2 RS-422/485（ケーブルはユーザ様で作成）

10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T/100BASE-TX PC

画面作成ソフトウェア
GP-Pro EX

転送ケーブル（USBまたはLAN）

各社PLC 各社PLC

ツールコネクタ　※1
USBまたはLAN

電源AC100V-220V
DC24V

※ : GP-Pro Ex 
      Ver3.01以上が必要です。

※2　EXGPは、LAN、USB、COM1（RS232C）、COM2(RS422/485)を
　　　備えています。
　　　USBキーボードインターフェイスの場合、USBを使用します。
　　　RS232Cインターフェイスの場合、USBとCOM1を使用します。

EXSC-QB
防爆形スキャナ

※2

RPAクライアントライセンクライアントライセンスRPAクライアントライセンス

ステム構成

USB、COM1（RS232C）、COM、 （ ）、（SB COM1（RS232C） COM1（RS232C） COB COM1（RS23S232SB COM1（RSSB COM1（RSBUSB、COM1（RS232C）、COM

※2※2



仕　様

システム構成

オプション

外形寸法

安全場所危険場所
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一般仕様

DC24V

約13W

30A以下

AC 1000V 20mA 1分間 （充電部端子とFG端子間）

DC 500V 10MΩ以上 （充電部端子とFG端子間）

5ms以内

IP64

0～+40℃

10～90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下)

W326×H300×D183(突起部、ケーブルグランド含まず)

機能接地:D種接地(SG-FG共通)

約16kg（オプション含まず）

アルミニウム合金鋳物

自然冷却

定格電圧

消費電力

突入電流

絶縁耐力

絶縁抵抗

許容瞬時停電時間

保護構造

使用周囲温度

使用周囲湿度

外形寸法（mm）

接地

設計質量

容器材質

冷却方式

防爆性能

防爆記号

適用箇所

型式検定合格番号

Exd（ib）ⅡBT5

ゾーン1、ゾーン2

第TC18376号

表示器型式

表示デバイス

バックライト

バックライト寿命

表示色・階調

表示ドット数

有効表示寸法

輝度調整

タッチパネル方式

タッチパネル分解能

性能仕様

シュナイダーエレクトリックホールディングス(株)製

PFXGP4401TAD

ＴＦＴカラーLCD

白色LED（交換はセンドバック方式）

50,000時間以上(周囲温度25℃、連続点灯時、バックライトの
輝度が50％になるまでの時間)

65,536色（ブリンクなし）/16,384色(ブリンクあり)

640×480ドット(VGA)

W153.7×H115.8mm  7.5型

16段階（タッチパネルまたはソフトウェアで調整）

アナログ抵抗膜方式

1024×1024

0403

防爆形タッチパネル

危険エリアに、さらなる操作性！

（単位：mm）

外形寸法

GP4000GP4000

材質 タッチ部：NBR

仕様

材質 SUS304

専用タッチペン
型式：US-PEN01

専用タッチペンホルダー

型式：（傾斜取付用）PEN-HLD03
（垂直取付用）PEN-HLD21

仕様

傾斜スタンド EXP-A03430

EXGP-3400R

各種防爆形スイッチ/ランプ、ブザー取付は、
オプションです。　
詳細は、お問い合せください。

防爆形コントロールスイッチ ESN3
（株式会社宮木電機製作所製）

SGP50
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※1　EXGPは、LAN、USB、COM1（RS232C）、COM2(RS422/485)を※1　EXGPは、LAN、USB、COM1（RS232C）、COM2(RS422/485)を
　　　備えています。　　　備えています。
　　　USBキーボードインターフェイスの場合、USBを使用します。　　　USBキーボードインターフェイスの場合、USBを使用します。
　　　RS232Cインターフェイスの場合、USBとCOM1を使用します。　　　RS232Cインターフェイスの場合、USBとCOM1を使用します。

※1　EXGPは、LAN、USB、COM1（RS232C）、COM2(RS422/485)を
　　　備えています。
　　　USBキーボードインターフェイスの場合、USBを使用します。
　　　RS232Cインターフェイスの場合、USBとCOM1を使用します。

PCPCPC

COM1COM1　RS-232CRS-232C
COM2COM2　RS-422/485RS-422/485（ケーブルはユーザ様で作成）（ケーブルはユーザ様で作成）

10BASE-T/100BASE-TX10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T/100BASE-TX10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T/100BASE-TX10BASE-T/100BASE-TX

画面作成ソフトウェア画面作成ソフトウェア
GP-Pro EXGP-Pro EX

転送ケーブ転送ケーブル（USBまたはLAN）（USBまたはLAN）

各社各社PLCPLC 各社各社PLCPLC

電源DC24V電源DC24V

※ ※ : GP-Pro Ex GP-Pro Ex 
      Ver3.01以上が必要です      Ver3.01以上が必要です。

EXSC-QB
防爆形スキャナ ※1

COM1 RS-232C
COM2 RS-422/485（ケーブルはユーザ様で作成）

10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T/100BASE-TX
10BASE-T/100BASE-TX

画面作成ソフトウェア
GP-Pro EX

転送ケーブル（USBまたはLAN）

各社PLC 各社PLC

電源DC24V

※ : GP-Pro Ex 
      Ver3.01以上が必要です。

EXSC-QB
防爆形スキャナ ※1

EEEXSC-QBXXSC-QBBXSC-QB
防爆形スキャナ防防爆形スキャナ ※1※1



システム構成

外形寸法

安全場所 危険場所

定格銘板

φ5 ストラップ取付穴

電源スイッチトリガスイッチ
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※EXGPは、LAN、USB、COM1（RS232C）、COM2(RS422/485)を備えています。※EXGPは、LAN、USB、COM1（RS232C）、COM2(RS422/485)を備えています。
　 USBキーボードインターフェイスの場合、USBを使用します。　 USBキーボードインターフェイスの場合、USBを使用します。
　 RS232Cインターフェイスの場合、USBとCOM1を使用します。　 RS232Cインターフェイスの場合、USBとCOM1を使用します。
　

爆発のおそれあり通電中及び通電
停止後１０分間はカバーを開けるな。

EXGP-430

EXGP-530T

防爆形スキャナ

Bluetoothスキャナを防爆化！

（単位：mm）

質量：600g

EXSC-QB
データ収集システムをよりEasyに！無線でバーコードを読み取り！

EXGP-570T/JS、EXGP-577RT
EXGP-2500のリプレース

EXGP-3500R

防爆ケースはそのままで、現場で内蔵表示器の
リプレースが可能です。

※1 検定合格番号が変更となる改造の為、 お客様での内機交換作業はできません。

お客様EXGP

・タッチシート交換
・検定銘板交換
・主銘板交換 

（EXGP-3500R 内機交換） 

交換作業完了
動作確認  

EXGP-570T/JS
EXGP-577RT
EXGP-2500 内機  

お客様廃棄処分

EXGP-3500R

EXGP-3600R

EXGP-3400R

型式検定合格番号／第 T70187号

防爆記号：d2G4、適用箇所：ゾーン1、ソーン2

防爆ケース流用/内蔵表示器のみのリプレース防爆ケース流用/内蔵表示器のみのリプレース防爆ケース流用/内蔵表示器のみのリプレース

※2※2※2

画面データが流用可能！画面データが流用可能！

※1

※2

※2 EXGP-570T/JSの内蔵表示器リプレースには一部制限事項がございます。

※EXGPは、LAN、USB、COM1（RS232C）、COM2(RS422/485)を備えています。
　 USBキーボードインターフェイスの場合、USBを使用します。
　 RS232Cインターフェイスの場合、USBとCOM1を使用します。

材質 タッチ部：NBR

仕様

専用タッチペン
型式 ： US-PEN01

EthernetケーブルEthernetケーブル

AC100VAC100V

EXGP-3600EXGP-3600R

各社PLC各社PLC

EXGP-3400EXGP-3400R

防爆形スキャナ7.5インチ7.5インチ
防爆形タッチパネル防爆形タッチパネル

　

12.1インチ12.1インチ
防爆形タッチパネル防爆形タッチパネル

Ethernetケーブル

AC100V

EXGP-3600R

各社PLC

EXGP-3400R

防爆形スキャナ7.5インチ
防爆形タッチパネル

12.1インチ
防爆形タッチパネル

防爆形スキャナ防防爆形スキャナ


	EXGP_H1-H4-cc
	EXGP_01-02-cc
	EXGP_03-04-cc
	EXGP_05-06-cc



